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УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА 





ПОРЪЧКА С
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕН ПРЕДМЕТ:
Във връзка с постъпило запитване с искане за разяснения и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, както следва:

 „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва:

· реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;

· реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;

· реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

· реставрация и консервация на оранжерии.
Предоставяме следните отговори:
Въпрос: 1. В обявлението за обществена поръчка е поставено следното изискване относно вписването на участниците в ЦПРС:

„Регистрацията трябва да отговаря на първа група, първа категория и удостоверяваща обстоятелствата във връзка с чл. 137 ал.1 т.1 буква „м“ от ЗУТ-строителство /извършване на консервационно-реставрационни  дейности/ на недвижими културни ценности с категория „световно значение“ и национално значение“. Изискването за вписване в ЦПРС важи за членовете на обединението/подизпълнителите, които ще извършват консервационно-реставрационни  дейности, съгласно разпределението на работата в договора за създаване на обединение.“
Член на обединение, който е регистриран в ЦПРС с правоспособност Първа група, втора категория и Първа група по чл. 137 ал. 1, буква „м“, т.4 буква „е“ и т.5, буква „е“, от ЗУТ може ли да изпълнява консервационно-реставрационни работи на обекта? А може ли да изпълнява останалите видове работи на обекта? 
Отговор: В обявлението за обществената поръчка е посочено на какви изисквания трябва да отговаря лицето, извършващо консервационно-реставрационни  дейности, относно вписването  в ЦПРС. За лицата извършващи останалите видове работи не се посочени изисквания.
Въпрос: 2. Член на обединение, който е регистриран в ЦПРС с правоспособност Първа група, трета категория и Първа група по чл. 137 ал. 1, буква „м“, т.4 буква „е“ и т.5, буква „е“, от ЗУТ може ли да изпълнява консервационно-реставрационни работи на обекта? А може ли да изпълнява останалите видове работи на обекта? 
Отговор: В обявлението за обществената поръчка е посочено на какви изисквания трябва да отговаря лицето, извършващо консервационно-реставрационни  дейности, относно вписването  в ЦПРС. За лицата извършващи останалите видове работи не се посочени изисквания.
 Въпрос: 3. Стъклата на оранжериите са описани удароустойчиви 3 мм Ка-стъкло, моля да посочите какъв тип стъкло или триплекс изисквате, тъй като по тези указания няма такова производство все още. 
Отговор: Съществуващите в момента стъкла са с дебелина 3 мм. Металната конструкция, която ги носи е оригинална от края на 19 и началото но 20 век, олекотен профил и с определена степен на износване, поради което е заложено стъкло със същата дебелина, но с подобрени характеристики. В случай, че не може да бъде доставено, е възможно да се премине към вариант с 4 мм обикновено стъкло, но в никакъв случай повече. Единствено при новите конструкции на Високата палмова оранжерия по проекта, се предвижда полагането в нови алуминиеви конструкции на стъкла с посочените в проекта характеристики в стъклопакети.
Въпрос: 4. Какъв вид мастики ще се използва за закрепване на стъклото, дайте примерен аналог? 
Отговор: Въпросът не е формулиран достатъчно прецизно. Не се посочва за уплътненията на кои стъкла е поставен въпросът. 

 За закрепване на стъклата, посочени във въпрос № 3, би могло да  се ползва като примерен еталон универсален  силикон със следните характеристики:

Свойства

• високоеластичен 
• не се свива и не си променя цвета 
• устойчив на влага 
• устойчив на стареене 
• устойчив на UV лъчи 

Описание

Универсален силикон за уплътняване на прозорци и врати, стъклени вани, мивки, санитарно оборудване, строителни фуги и фуги по сгради, съединителни и разширителни фуги, за стъкларски работи. За употреба на закрито и открито. за всички  слабонатоварени фуги между строителни материали (тухли, бетон, дърво) и за порести повърхности. Отлично захваща към повечето материали (стъкло, порцелан, керамични плочки, алуминий, твърдо PVC и др.). 

Цвят

прозрачен 

Технически данни

Невтвърден уплътнител

· Система:




-киселинно- втвърдяващ /ацетатен/

· Плътност /ISO 1183/



-0,97 g/ml

· Температура на работа:



- от + 5oC до + 40oC

· Време за образуване на повърхностна кора

 /+23o C, влажност на въздуха RH 50%/

-10-15 мин.

· Време за втвърдяване

·  /+23o C, влажност на въздуха RH 50%/

 -2 мм/24 часа.

Невтвърден уплътнител

· Температурна устойчивост:


- от – 40o C до +120o C

· Твърдост / по Shore А, ISO 868


- 17 

· Модул на еластичност:  



- 0.4 N/mm2

· Устойчивост на UV-лъчи



-отлична 

Обръщаме внимание че това е примерен еталон и че той се отнася само за стъклата посочени във въпрос № 3 и не се отнася за остъклявания в другите подобекти.
Въпрос: 5. Необходимо ли е подаване за заявление за участие след като документите са неплатими и са свободни за изтегляне от сайта на Министерския съвет?
Отговор: Не е необходимо предварително заявление за участие в обществената поръчка.  
И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 



„Административно и правно обслужване

и управление на собствеността“, 

упълномощен със 

Заповед №Н-1313 от 02.09.2013 г.

на министър-председателя, 

да изпълнява функциите на 

Възложител по чл.8, ал.2 от ЗОП :


(п)
…………………………..
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